


   

 

TENAX LMS macht Schluss damit und 

schützt auch noch zuverlässig vor un-

liebsamen Besuchern auf dem Dachbo-

den. 

TENAX LMS gemäß Tabelle 1 entspre-

chend zuschneiden und mit den Spitzen 

nach oben in die Dachrinne einlegen. 

Weitere Elemente nachschieben bis die 

gesamte Länge der Dachrinne ausgefüllt 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Bei diesem Hausgeist handelt es sich 

mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 

Marder oder Waschbären. Als Allesfres-

mungen, Elektro-, Strom-, Antennenka-

bel aber auch Kabel und Schläuche von 

Solaranlagen. 

Im Zwischenraum von Fallrohr und 

Hauswand klettert der Marder nach 

oben. Ein rechteckiges Stück TENAX 

LMS (Breite: 3-facher Fallrohrdurchmes-

ser, Tiefe: 2-facher Fallrohrdurchmesser 

+ 3 cm) ausschneiden und entspre-

chend zuschneiden. TENAX LMS mit den 

Spitzen nach unten einklemmen und mit 

Kabelbindern (Ziehlaschen) fixieren. 

TENAX LMS in der Abmessung 1,00 x 

1,50 m zuschneiden, flach auslegen 

oder auf einem Holzrahmen fixieren und 

unter den Motorraum legen. 

 

bruchsicher 

passend für alle Dachrinnen 

schützt zuverlässig 

langlebig - UV-beständig 

recycelbares Polyethylen 

Dachrinnen Zuschnitt- Anzahl 

breite pro Rolle 

[ mm ] [ cm ] [ Stk. ] 

100 22 - 24 20 

125 27 - 29 17 

150 33 - 35 14 

180 42 - 44 11 

Tabelle 1  


